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При исследованиях и отладке современных измерительных устройств необходимо 
контролировать значения различных аналоговых величин в соответствии 
определенными логическими условиями. Для этих целей созданы новые контрольно-
измерительные приборы, получившие название осциллографов смешанных сигналов. 
Эти приборы объединяют в себе функции логических анализаторов и обычных 
осциллографов, предоставляя возможность исследования амплитудно-временных 
параметров аналоговых сигналов при реализации определенных событий в потоке 
данных, поступающих от управляющего аналоговой схемой процессора. 

Однако при оценке ряда метрологических характеристик измерительных 
устройств этих функций оказывается недостаточно. Так, во многих случаях 
необходимо определять не только уровень шумов аналогового компонента, но и 
спектральные характеристики шума, контролировать как уровни сигналов на входе и 
выходе четырехполюсника, так и значение коэффициента передачи, а также его 
нестабильность, определять статистические характеристики сигналов в совокупности 
контрольных точек, в том числе - на выходе аналого-цифрового преобразователя и 
многое другое. 

В работе обсуждаются требования к составу, функциональным возможностям и 
техническим характеристкам универсального измерительного комплекса, применение 
которого существенно облегчает исследования и отладку измерительных устройств с 
цифровым управлением. Представляется, что подобный комплекс должен быть легко 
настраиваемым на решение тех или иных задач испытаний, просто программируемым, 
удобным и простым в эксплуатации. Этим объясняется выбор среды проектирования 
виртуальных инструментов LabView и многофункционального встраиваемого модуля 
ввода/вывода. 

Рассматривается пример реализации виртуального анализатора измерительных 
систем, построенного но основе промышленного модуля ввода/вывода фирмы Adlink, 
состоящего из 16-канального 12-разрядного аналого-цифрового преобразователя, 
двухканального 12-разрядного цифро-аналогового преобразователя и совокупности 
простейших цифровых каналов ввода/вывода. Программное обеспечение анализатора 
включает разнообразные библиотечные модули LabView, применение которых 
позволило реализовать набор достаточно сложных функций обработки сигналов за 
сравнительно короткое время. Приводятся результаты опытной эксплуатации 
анализатора, обосновывается необходимость разработки специального модуля 
ввода/вывода, в большей мере удовлетворяющего требованиям, предъявляемым к 
аппаратным средствам предложенного анализатора измерительных систем. 

 


