
 

Инструкции по эксплуатации модулей FieldpointTM 

FP-DIO-550 и cFP-DIO-550 
8-канальный цифровой ввод, 

8-канальный цифровой вывод 

В настоящих инструкциях описывается, как устанавливать и эксплуатировать модули 

цифрового ввода-вывода FP-DIO-550 и cFP-DIO-550 производства компании National 

Instruments. Далее они совместно будут обозначаться как [c]FP-DIO-550. Чтобы получить 

информацию, касающуюся конфигурирования и доступа к модулям [c]FP-DIO-550 по сети, 

обратитесь к руководству по эксплуатации используемого Вами сетевого модуля FieldPoint. 

Технические характеристики 

Цифровой модуль ввода-вывода FieldPoint [c]FP-DIO-550 обладает следующими 

техническими характеристиками: 

 8 каналов цифрового ввода (цифровых входов), совместимых с устройствами, выходы 

которых являются источниками тока, приемниками тока, а также выполнены по 

дифференциальной схеме 

 8 каналов цифрового вывода (цифровых выходов), являющихся источниками тока 

 Уровень постоянного напряжения, подаваемого на цифровой вход, не более 30 В 

 Уровень постоянного напряжения на цифровом выходе не более 30 В, максимальный ток 

нагрузки 250 мА 

 Светодиодные индикаторы включения/отключения 

 Среднеквадратическое значение напряжения изоляции, приложенное постоянно между 

каналом и заземлением, 250 В (Класс II). Кратковременная, в течение 5 с, 

диэлектрическая прочность проверена при среднеквадратическом значении напряжения 

2300 В. 

 Заменяется без прерывания функционирования всей системы («Горячая замена») 

Установка модуля FP-DIO-550 

Модуль FP-DIO-550 устанавливается на основании с клеммами (терминальную базу)
1
 

FieldPoint (FP-TB-x), от которого он получает рабочее напряжение питания. Установка 

модуля на запитанное основание не нарушает работу остальных модулей. 

                                                 
1
 Далее – база 
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Чтобы установить модуль FP-DIO-550, выполните следующие действия в соответствии с 

рисунком 1: 

1. Переведите ключ на базе в положение X. 

2. Совместите выравнивающие прорези модуля FP-DIO-550 с 

направляющими полозьями базы. 

3. Сильно надавите на модуль, чтобы закрепить его на базе. Когда модуль 

надежно закреплен, защелка на основании фиксирует его по месту. 

 

Рисунок 1. Установка модуля FP-DIO-550 

1 – Модуль ввода-вывода, 2 – База, 3 – Выравнивающая прорезь, 4 – Ключ, 

 5 – Защелка, 6 – Направляющие полозья 

Установка модуля cFP-DIO-550 

Модуль cFP-DIO-550 устанавливается на объединительной панели Compact FieldPoint (cFP-

BP-x), от которой получает рабочее напряжение питания. Установка модуля на запитанную 

объединительную панель не нарушает работу остальных модулей. 

Чтобы установить модуль cFP-DIO-550, выполните следующие действия в соответствии с 

рисунком 2: 

1. Совместите невыпадающие винты на модуле cFP-DIO-550 с отверстиями на 

объединительной панели. Ключи совмещения на модуле не дают 

установить его задом наперед. 

2. Сильно надавите на модуль, чтобы закрепить его на объединительной 

панели. 

3. С помощью отвертки Phillips №2 с хвостовиком длиной как минимум 64 мм 

затяните невыпадающие винты до вращающего момента 1.1 Н м. 

Нейлоновое покрытие предотвращает ослабление винтов. 
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Рисунок 2. Установка модуля сFP-DIO-550 

1 – Модуль ввода-вывода, 2 – Невыпадающие винты, 3 – Модуль контроллера cFP, 

4 – Отверстия под винты, 5 – Объединительная панель cFP 

Подключение модуля [c]FP-DIO-550 

База FP-TB-x имеет контакты для каждого из каналов ввода и вывода модуля FP-DIO-550, а 

также для внешнего источника, от которого получают электропитание и периферийные 

устройства. Коннекторный блок cFP-CB-x обеспечивает аналогичные подключения для 

модуля cFP-DIO-550. 

Каждый канал ввода имеет два входных терминала IN+ и IN–, а каждый канал вывода имеет 

один выходной терминал VOUT и один общий терминал COM, т.е. все 8 каналов вывода 

привязаны к терминалу COM. Терминалы C и COM соединены между собой внутри 

объединительной панели. 

Подключите положительный вывод внешнего источника питания к обоим терминалам V, а 

отрицательный вывод – к обоим терминалам C. Удостоверьтесь в том, что значение тока 

через каждый из терминал V никогда не превысит 2 А. 
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Между внешним источником питания и терминалами V установите малоинерционный 

предохранитель, рассчитанный на максимальную величину тока 2 А. В настоящем документе 

на монтажных схемах показано место установки предохранителей. 

Таблица 1. Обозначения входных терминалов 

Канал 

Номера терминалов 

IN+ IN- 

In 0 1 2 

In 1 3 4 

In 2 5 6 

In 3 7 8 

In 4 17 18 

In 5 19 20 

In 6 21 22 

In 7 23 24 

 

Таблица 2. Обозначения выходных зажимов 

Канал 

Номера зажимов 

VOUT COM 

Out 0 9 10 

Out 1 11 12 

Out 2 13 14 

Out 3 15 16 

Out 4 25 26 

Out 5 27 28 

Out 6 29 30 

Out 7 31 32 
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Цифровой ввод 

Модуль [c]FP-DIO-550 имеет 8 каналов ввода с токовым ограничением и оптронными 

развязками. У каждого канала есть два входных зажима IN+ и IN-. Когда напряжение между 

терминалами IN+ и IN- составляет как минимум 11 В, сигнальный ток течет через входную 

цепь и включает оптрон, в результате чего канал включается (ON). Схема ограничения 

ограничивает ток на уровне 7 мА. 

Если напряжение между терминалами IN+ и IN- оказывается меньше 5 В, канал 

отключается (OFF). Если напряжение находится между 5 и 11 В, канал может быть как 

включен, так и отключен. 

Каналы ввода имеют «плавающую» землю, что означает отсутствие у них общей цепи 

заземления. Убедитесь в том, между любыми двумя входными терминалами разность 

потенциалов не превышает 30 В. 

На рисунке 3 приведена схема входной цепи отдельного канала. 

 

Рисунок 3. Схема входной цепи [c]FP-DIO-550  

Current Limiter – ограничитель тока, Optical Isolation – оптрон (оптронная развязка), 

 Indicator – индикатор состояния 

Устройства, которые Вы подключаете к модулю [c]FP-DIO-550, должны иметь токи утечки в 

отключенном состоянии ниже 300 мкА, чтобы они гарантировано не вызывали ложных 

срабатываний. 

Входной цифровой фильтр 

В составе каждого канала ввода есть фильтр, который может подавлять электрические 

помехи из-за ложных срабатываний. В оболочке Measurement & Automation Explorer (MAX) 

Вы можете выбрать значение от 0 до 65535 мкс для входного цифрового фильтра на каждом 

канале. Если Вы выберете 0 мкс, фильтр отключается. 
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Фиксация входного сигнала 

В оболочке MAX Вы можете конфигурировать каждый входной канал как для работы в 

стандартном режиме, так и в режиме с фиксацией. В стандартном режиме канал выдает 

значение TRUE (ИСТИНА), если входной сигнал имеет высокий уровень, и значение FALSE 

(ЛОЖЬ), если входной сигнал имеет низкий уровень. В режиме с фиксацией обнаружение 

определенного значения входного сигнала приводит к тому, что это значение фиксируется в 

канале и хранится до тех пор, пока Вы не сбросите канал. Различают режим с фиксацией 

высокого уровня Latch TRUE и режим с фиксацией низкого уровня Latch FALSE. Если канал 

работает в режиме Latch TRUE, то при обнаружении высокого уровня входного сигнала он 

формирует значение TRUE и удерживает его независимо от последующих изменений 

входного сигнала до тех пор, пока не будет сброшен. Если канал работает в режиме Latch 

FALSE, то при обнаружении низкого уровня входного сигнала он формирует значение 

FALSE и удерживает его до тех пор, пока не будет сброшен. Чтобы сбросить канал, следует 

послать команду Reset Latch. 

 

Примечание: Фиксация происходит сразу при совпадении уровня входного 

сигнала со значением, на обнаружение которого настроен канал. Если Вы 

попытаетесь сбросить канал, когда входной сигнал находится в состоянии, на 

обнаружение которого он настроен, сброс не произойдет. 

Фиксация входного сигнала может быть Вам полезна при обнаружении коротких импульсов, 

которые при программном опросе, могут быть пропущены. 

Подключение устройства с дифференциальными выходами к модулю 
[c]FP-DIO-550 

К каналу ввода модуля [c]FP-DIO-550 Вы можете подключить устройство с 

дифференциальным выходом. Соедините положительный полюс источника сигнала с 

терминалом канала IN+, а отрицательный полюс источника сигнала – с терминалом канала 

IN- согласно рисунку 4. 

 

Рисунок 5. Подключение устройства с дифференциальным выходом к одному из каналов 

модуля [c]FP-DIO-550 

Differential output device – устройство с дифференциальным выходом, Input circuitry – входная цепь 
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Подключение к модулю [c]FP-DIO-550 устройства, выходы которых 
являются приемниками тока 

К каналу ввода модуля [c]FP-DIO-550 Вы можете подключить запитанное от внешнего 

источника устройство, выходы которого являются приемниками тока. Это устройство 

обеспечивает путь для тока от источника питания. Соедините положительный выходной 

контакт источника сигнала с терминалом IN+канала, а отрицательный выходной контакт 

устройства – с терминалом IN- канала согласно рисунку 5.  

 

Рисунок 5. Подключение запитанного от внешнего источника устройства, выходы которого 

являются приемниками тока, к одному из каналов модуля [c]FP-DIO-550 

External power supply – внешний источник напряжения, Sinking-Output Device – устройство, выходы 

которого являются приемниками тока, Input circuitry – входная цепь 

Подключение к модулю [c]FP-DIO-550 устройства, выходы которого 
являются источниками тока  

К каналу ввода модуля [c]FP-DIO-550 Вы можете подключить запитанное от внешнего 

источника устройство, выходы которого являются источниками тока. Это устройство 

обеспечивает путь для тока к общей цепи. Соедините положительный выходной контакт 

источника сигнала с терминалом IN+канала, а отрицательный выходной контакт устройства 

– с терминалом IN- канала согласно рисунку 6.  

 

Рисунок 6. Подключение запитанного от внешнего источника устройства, выходы которого 

являются источниками тока, к одному из каналов модуля [c]FP-DIO-550 

External power supply – внешний источник напряжения, Sourcing-Output Device – устройство, выходы 

которого являются источниками тока, Input circuitry – входная цепь 
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Схема цифрового вывода 

Каналы цифрового вывода модуля [c]FP-DIO-550 изолированы с помощью оптронов от 

остальных модулей банка FieldPoint. Выходные цепи каналов выполнены по схеме 

источника тока. Это означает, что через выходной терминал обеспечивается путь для тока 

от источника напряжения. 

В состоянии «включено» транзистор, включенный между терминалами V и VOUT, отпирается. 

В состоянии «выключено» этот транзистор запирается, при этом через него течет только 

маленький ток утечки. 

Убедитесь, что ток нагрузки любого из каналов не превышает 250 мА. 

 

Внимание! Не делайте короткое замыкание выходов на общий провод 

(зажимы C или COM), поскольку это может вывести их из строя. Перед тем, 

как подавать питание, тщательно проверяйте все соединения. 

Во включенном состоянии максимальное эффективное сопротивление между терминалами 

VOUT и V составляет 200 мОм. На этом сопротивлении создается некоторое падение 

напряжения между внешним источником питания и выходом. В таблице 3 приведены 

минимальные выходные напряжения в зависимости от напряжения внешнего источника 

питания. 

Таблица 3. Выходные напряжения модуля [c]FP-DIO-550, соответствующие току 250 мА 

V, В VOUT, В 

10 9.95 

12 11.95 

24 23.95 

30 29.95 
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Рисунок 7. Схема цифрового вывода 

Optocoupler – Оптопара, Output Protection – Защита выхода, 10-30 VDC External Power Supply – 

Внешний источник постоянного напряжения 10-30 В, 2A Max – Максимальная величина тока 2 А, 

Load – Нагрузка 

Если используемый Вами внешний источник питания не обеспечивает одно из напряжений, 

приведенных в таблице 3, для вычисления действительного выходного напряжения 

используйте следующие уравнение: 

 0 0.20 ,extActualOutput V I     где 

ActualOutput  – напряжение на выходе OUTV  

extV  – напряжение внешнего источника питания 

0I  – ток через терминал OUTV  

Сравнение выходного сигнала с шаблоном 

Режим сравнения с шаблоном позволяет конфигурировать каналы вывода таким образом, 

чтобы они реагировали непосредственно на определенные состояния каналов ввода. В 

оболочке MAX Вы можете конфигурировать каждый канал вывода на включение или 

отключение при совпадении сигналов на каналах ввода с шаблоном. Также Вы можете 

конфигурировать каждый канал вывода на фиксацию высокого или низкого уровня до тех 

пор, пока он не будет сброшен или не станет непрерывно изменяться в зависимости от 

шаблона входных сигналов (каналов ввода). 
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В таблице 4 приведены четыре режима сравнения входного сигнала с шаблоном. 

Таблица 4. Режимы сравнения с шаблоном и их влияние на функционирование канала 

Режим сравнения с шаблоном Функционирование канала 

Установка высокого уровня при совпадении При обнаружении совпадения входного сигнала с 

шаблоном канал вывода включается, в противном 

случае он отключается. 

Установка низкого уровня при совпадении При обнаружении совпадения входного сигнала с 

шаблоном канал вывода отключается, в противном 

случае он включается. 

Фиксация высокого уровня при совпадении При обнаружении совпадения входного сигнала с 

шаблоном на канале вывода фиксируется высокий 

уровень. Канал вывода остается включенным, пока 

не будет программно очищен. В этот момент он 

отключится до тех пор, пока входной сигнал снова 

не совпадет с шаблоном. 

Фиксация низкого уровня при совпадении При обнаружении совпадения входного сигнала с 

шаблоном на канале вывода фиксируется низкий 

уровень. Канал вывода остается отключенным до 

тех пор, пока не будет программно очищен. В этот 

момент он включится до тех пор, пока входной 

сигнал снова не совпадет с шаблоном. 

Чтобы задать шаблон, совпадение с которым хотите обнаружить на входе, Вы должны ввести 

в оболочке MAX маску и значение шаблона. Маска идентифицирует каналы ввода, которые 

включаются в шаблон, а значение шаблона задает, какое должно быть состояние входов при 

наличии совпадения. Поскольку маска и значение шаблона представляют собой 8-разрядные 

двоичные числа, прежде чем ввести эти числа в оболочку MAX, Вы должны преобразовать 

их в десятичный формат. Каждый из восьми битов соответствует одному из восьми каналов 

ввода. Значение „1‟ n-го двоичного разряда маски означает, что n-й канал ввода является 

частью шаблона. Значение „0‟ n-го двоичного разряда маски означает, что n-й канал не 

является частью шаблона. Значение „1‟ n-го двоичного разряда значения шаблона означает, 

что при совпадении n-й канал ввода должен быть включен. Значение „0‟ n-го двоичного 

разряда значения шаблона означает, что при совпадении n-й канал ввода должен быть 

отключен. 

Предположим, например, что Вы хотите включить канал вывода 2, когда выполняется 

нижеследующее условие, и отключать его, если это условие не выполняется: канал ввода 7 – 

включен, канал ввода 5 – отключен, канал ввода 2 – включен, канал ввода 1 – отключен. 

Другие каналы ввода не имеют отношения к данному шаблону. В следующей таблице 

приведены биты, которые принадлежат маске шаблона. 

Канал 7 6 5 4 3 2 1 0 

Бит 1 0 1 0 0 1 1 0 

Преобразование  128  64  32  16  8  4  2  1 
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В этом примере двоичная маска 10100110 преобразуется в десятичное число 166. 

В следующей таблице приведены биты, из которых состоит значение шаблона 

Канал 7 6 5 4 3 2 1 0 

Бит 1 0 0 0 0 1 0 0 

Преобразование  128  64  32  16  8  4  2  1 

Двоичное число 10000100 преобразуется в десятичное число 132. Чтобы настроить шаблон в 

соответствии с данным примером, задайте режим Set High During Match - установка высокого 

уровня при совпадении с шаблоном для канала вывода 2. Установите маску шаблона 166, а 

значение шаблона 132. 

Защита индуктивных нагрузок 

Если к выходу модуля подключена индуктивная нагрузка, например, двигатель или реле, из-

за накопления в ней энергии во время переключения может возникнуть большая 

противоЭДС, создающая так называемое обратное напряжение, которое может повредить 

выход и источник питания. 

Для ограничения выбросов обратных напряжений лучше всего установить диод с обратным 

(встречным) включением параллельно индуктивной нагрузке. Как правило, этот диод 

необходимо монтировать на расстоянии не более 18 дюймов (45,72 см) от нагрузки. На 

рисунке 8 показан один канал, к которому подключена индуктивная нагрузка с обратно 

включенным диодом. 

 

Рисунок 8. Схема цифрового вывода (Внешний источник питания не показан) 

Optocoupler – Оптопара, Output Protection – Защита выхода, Load – Нагрузка, Flyback Diode for 

Inductive Load – Обратно включенный диод для индуктивной нагрузки 

Внутри модуля [c]FP-DIO-550 содержатся обратно включенные диоды, которые защищают 

его от вывода из строя при воздействии слишком высокого напряжения. Тем не менее, 

корпорация National Instruments рекомендует применять внешнюю схему защиты, 

включенную параллельно любой индуктивной нагрузке. 
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Индикаторы состояния 

У модуля [c]FP-DIO-550 есть два зеленых светодиодных индикатора состояния: POWER и 

READY. Индикатор POWER загорается после того, как Вы установили модуль FP-DIO-550 

на базу или модуль cFP-DIO-550 – в объединительную панель и подали питание на 

подключенный сетевой модуль, при этом модуль [c]FP-DIO-550 передает информацию 

сетевому модулю о своем наличии. Когда сетевой модуль опознает [c]FP-DIO-550, он 

посылает последнему информацию о начальной конфигурации. После того, как модуль 

[c]FP-DIO-550 проинициализировался, загорается индикатор READY, и модуль работает в 

нормальном режиме. 

Кроме индикаторов POWER и READY, у каждого канала имеется нумерованный зеленый 

индикатор состояния, который загорается, если канал находится во включенном состоянии. 

Рекомендации по изоляции и технике безопасности 

 

Внимание! Перед тем, как попробовать подключить модуль [c]FP-DIO-550 к 

любым схемам, в которых могут иметь место опасные напряжения, 

ознакомьтесь с нижеследующей информацией. 

В настоящем разделе описывается изоляция модуля [c]FP-DIO-550 и ее соответствие 

международным стандартам по технике безопасности. Цепи подключения периферийных 

устройств изолированы от объединительной панели и межмодульной коммуникационной 

шины. Согласно нормативному документу “Measurement Category II” (Класс измерений II), 

изоляционные барьеры внутри модуля гарантируют долговременную изоляцию, 

рассчитанную на среднеквадратическое напряжение 250 В, проверенное испытанием 

диэлектрика на электрическую прочность путем подачи среднеквадратического напряжения 

2300 В в течение 5 с. В соответствии с международным стандартом МЭК (IEC) 61010-1,  

модуль [c]FP-DIO-550 обеспечивает двойную изоляцию при рабочих среднеквадратических 

напряжениях 250 В
1
. Стандарты по технике безопасности, в том числе опубликованные 

американской лабораторией по технике безопасности UL и Международной 

электротехнической комиссией МЭК (IEC), обязывают применять двойную изоляцию между 

опасными напряжениями и любыми деталями или схемами, которые доступны для человека. 

Никогда не пытайтесь использовать какие-нибудь изоляционные изделия между доступными 

для человека деталями (например, монтажными DIN-рейками или станциями мониторинга) и 

схемами, на которых могут быть опасные потенциалы при нормальных условиях 

эксплуатации, несмотря на то, что такое изделие, как [c]FP-DIO-550, специально 

предназначено для таких приложений. 

                                                 
1
 Рабочее напряжение определяется как сумма напряжения сигнала и синфазного напряжения. 

Синфазное напряжение – это напряжение на модуле относительно заземления. 
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Хотя модуль [c]FP-DIO-550 и предназначен для управления приложениями, где имеют место 

опасные напряжения, чтобы гарантировать безопасность всей системы, тем не менее 

следуйте приведенными ниже правилам: 

 Между каналами модуля [c]FP-DIO-550 нет никакой изоляции. Если на одном из каналов 

имеет место опасное напряжение, то все каналы считаются опасными. Удостоверьтесь в 

том, что все другие устройства и схемы, подключенные к модулю, правильно 

изолированы от контакта с человеком. 

 Не используйте внешние источники питания (терминалы V и C) для других устройств, 

включая другие модули FieldPoint, пока эти устройства не будут изолированы от контакта 

с человеком. 

 Вы обязаны соединить клемму защитного заземления на объединительной панели cFP-

BP-x с защитным заземлением системы. Клемма защитного заземления обозначена 

символом . Для вышеуказанного соединения используйте 1.6 мм провод типа 14 AWG 

c кольцеобразным наконечником. Для крепления наконечника к клемме защитного 

заземления на объединительной панели пользуйтесь 5/16-дюймовым (0,79 см) винтом с 

цилиндрической головкой, поставляемым вместе с объединительной панелью. 

 Как положено при любых соединениях, где есть опасные напряжения, удостоверьтесь, 

что все проводники и соединения соответствуют применяемым электротехническим 

правилам и нормам, а также здравому смыслу. Производите монтаж баз и 

объединительных панелей на территории или в помещении, где исключен случайный или 

несанкционированный доступ к токоведущим проводникам с опасными напряжениями. 

 Не используйте модуль [c]FP-DIO-550 в качестве единственного изоляционного барьера 

между человеком и источниками со значениями рабочих среднеквадратических 

напряжений выше 250 В. 

 Эксплуатируйте модуль [c]FP-DIO-550 только в условиях, соответствующих степени 

загрязнения Pollution Degree 2 и ниже, которая означает, что в большинстве случаев 

имеют место только непроводящие загрязнения. В тоже время, иногда может иметь место 

проводимость, вызванная наличием конденсата. 

 Эксплуатируйте модуль [c]FP-DIO-550 в режимах, соответствующих классу измерений 

“Measurement Category II” и ниже. К этому классу относятся измерения, выполняемые на 

схемах, подключенных непосредственно к низковольтной установке. Этот класс 

измерений относится к распределению электричества на местном уровне, в том числе, 

через стандартные настенные розетки.  
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Рекомендации по технике безопасности в опасных условиях 
эксплуатации 

Модуль [c]FP-DIO-550 пригоден только для эксплуатации в безопасных условиях, а также в 

опасных условиях следующих категорий: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4; Class I, 

Zone 2, AEx nA IIC T4 и Ex nA IIC T4. Если Вы устанавливаете модуль [c]FP-DIO-550 в 

потенциально взрывоопасной среде, следуйте приведенным ниже рекомендациям. Отказ 

выполнять эти рекомендации может привести к серьезным увечьям или к смерти. 

 

Внимание! Удостоверьтесь в том, что все изделия, используемые Вами в 

опасных помещениях, сертифицированы для эксплуатации в таких условиях. 

Посмотрите на товарную этикетку или зайдите на Интернет-сайт 

ni.com/certification, найдите Ваше изделие по номеру модели или 

серии, дальше щелчком мыши перейдите по соответствующей ссылке в 

колонке Certification. 

 

Внимание! Не отсоединяйте проводники или коннекторы от терминалов 

ввода-вывода до тех пор, пока не отключено электропитание, или нет 

гарантий, что окружающее пространство не представляет опасности. 

 

Внимание! Не демонтируйте модули до тех пор, пока электропитание не 

отключено или нет гарантий, что окружающее пространство не представляет 

опасности. 

 

Внимание! Замена одних компонентов другими может привести к 

несоответствию категории опасности Class I, Division 2. 

 

Внимание! Для приложений, соответствующих категории опасности Zone 2, 

поместите систему FieldPoint в корпус, имеющий, как минимум, степень 

защиты IP 54 в соответствии с международным стандартом МЭК(IEC) 60529 

и европейским стандартом EN 60529. 

 

Внимание! Для приложений, соответствующих категории опасности Zone 2, 

установите устройство защиты между внешним источником электропитания 

и общим проводом (зажим COM). Это устройство должно предотвращать  

превышение внешним питающим напряжением значения 42 В, если имеет 

место перегрузка по напряжению. 
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Особые условия эксплуатации для опасных помещений в Европе 

Модуль [c]FP-DIO-550 был подвергнут испытаниям для оборудования класса EEx nC IIC T4 

в соответствии с сертификатом DEMKO № 03 ATEX 0251502X. Каждый модуль маркирован 

знаком  II 3G и пригоден для эксплуатации в опасных помещениях категории Zone2. 

Спецификации 

Приведенные спецификации являются типичными для температур от –40 до +50 С, если не 

оговорено иное. Спецификации могут быть изменены без уведомления. 

Характеристики ввода 

Количество каналов ………………………………8 

Тип устройства на входе …………………………выход – источник тока, 

 выход – приемник тока, 

 дифференциальный выход 

Максимальное входное напряжение…………….30 В постоянного тока 

Логические уровни цифровых сигналов 

Низкий уровень……………………………...5 В постоянного тока 

Высокий уровень……………………………11–30 В постоянного тока 

Входной ток……………………………………….7 мА макс. 

Время задержки входного сигнала………………100 мкс макс. 

Максимальное обратное напряжение……………30 В постоянного тока 

Характеристики вывода 

Количество каналов ………………………………8 

Тип выхода………………………………………… источник тока 

Диапазон напряжений питания  extV ……………10–30 В 

Выходное напряжение……………………………. 0 0( )extV I R  

Выходное сопротивление  0R …………………...200 мОм макс. 

Непрерывный выходной ток  0I ………………...250 мА макс. 

Защита выхода………………..…………………….от короткого замыкания 
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Физические характеристики 

Индикаторы………………………………………..Зеленые индикаторы POWER и READY,              

16 зеленых индикаторов вкл./откл. 

Масса 

FP-DIO-550…………………………………..141 г 

cFP-DIO-550…………………………………111 г 

Требования к потреблению мощности 

Мощность, потребляемая от сетевого модуля…..600 мВт 

Среднеквадратическое напряжение изоляции 

Изоляция «канал-заземление» 

Непрерывное………………………………….250 В, класс измерения Measurement  

Category II 

При испытании на прочность диэлектрика…2300 В, 5 с 

Межканальная изоляция………………………….Отсутствует 

Условия окружающей среды 

Модули FieldPoint предназначены только для эксплуатации в помещении. Для использования 

за пределами помещения (на улице) они должны быть смонтированы внутри герметичного 

корпуса. 

Рабочая температура 

при входном напряжении 25 В…………….от -40 до +70 С 

при входном напряжении 30 В…………….от -40 до +50 С 

Температура хранения…………………………….от -45 до 85 С 

Относительная влажность………………………...от 10 до 90% (при отсутствии конденсата) 

Максимальная высота ………………….…………2000 м; на больших высотах номинальные 

напряжения изоляции должны быть 

снижены 

Степень загрязнения………………………………2 

Устойчивость к ударам и вибрации 

Приведенные ниже спецификации относятся только модулю cFP-DIO-550. Если Ваше 

приложение должно работать под воздействием ударов и вибрации, производитель 

рекомендует к применению модули Compact FieldPoint,. 
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Вибрация в рабочих условиях, случайные  

(IEC(МЭК) 60068-2-64)…………………………….10–500 Гц, 5 g (среднеквадратическая) 

Вибрация в рабочих условиях, синусоидальные  

(МЭК 60068-2-6)………………………..….……….10–500 Гц, 5 g 

Удар в рабочих условиях 

(МЭК 60068-2-27)………………………..….……..50 g, синусоидальная полуволна 3 мс,            

18 ударов в 6 направлениях;                          

30 g, синусоидальная полуволна 11 мс,           

18 ударов в 6 направлениях 

Требования техники безопасности 

Настоящее изделие удовлетворяет требованиям следующих стандартов по технике 

безопасности электрического оборудования для измерений, управления и лабораторного 

применения: 

 IEC 61010-1, EN-61010-1 

 UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 

 

Примечание: Чтобы узнать о наличии сертификатов безопасности UL и др. 

посмотрите на товарную этикетку или зайдите на сайт 

ni.com/certification, найдите изделие по номеру модели или серии, 

щелчком мыши перейдите по соответствующей ссылке в колонке 

Certification. 

Электромагнитная совместимость 

Настоящее изделие соответствует требованиям следующих стандартов по электромагнитной 

совместимости (ЭМС) для измерений, управления и лабораторного применения: 

 EN 61326, требования ЭМС в промышленности 

 EN 55011, излучения; Группа 1, Класс A 

 CE, C-Tick, ICES, FCC - Часть 15 (излучения); Класс А 

Соответствие указаниям Совета Европы (СЕ) 

Настоящее изделие удовлетворяет основным требованиям соответствующих указаний 

Совета Европы, с учетом поправок, касающихся маркировки: 

 73/23/EEC; Указания по технике безопасности при работе с низковольтным 

оборудованием 

 89/336/EEC; Указания по ЭМС 

 

Примечание: За любой дополнительной информацией о регулируемой 

совместимости ознакомьтесь с декларацией соответствия. Чтобы скачать 

декларацию соответствия на настоящее изделие, зайдите на сайт 

ni.com/certification, найдите изделие по номеру модели или серии, 

щелчком мыши перейдите по соответствующей ссылке в колонке 

Certification. 
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Выработавшее ресурс электрическое и электронное оборудование 

 

Потребителям из стран ЕС: По окончании жизненного цикла все изделия 

должны быть направлены в центр переработки электрического и 

электронного оборудования. Более подробную информацию об этих центрах, 

а также об инициативах National Instruments, зайдите на Интернет-страницу 
ni.com/environment/weee.htm 

Габаритные размеры 

На рисунке 9 указаны габаритные размеры модуля FP-DIO-550, установленного на базе. Если 

Вы используете модуль cFP-DIO-550, размеры и требования к расстоянию от кабелей до 

поверхности, на которой находится система Compact FieldPoint, Вы можете найти в 

руководстве пользователя контроллера Compact FieldPoint. 

 

Рисунок 9. Габаритные размеры модуля FP-DIO-550 

Куда обращаться за технической поддержкой 

Более подробную информацию по настройке системы FieldPoint Вы можете найти в 

следующих документах National Instruments: 

 Руководство пользователя сетевого модуля FieldPoint 

 Инструкции по эксплуатации других модулей ввода-вывода FieldPoint 

 Инструкции по эксплуатации базы и коннекторного блока FieldPoint 

Самые свежие руководства, примеры и информацию по выявлению неисправностей Вы 

можете найти на сайте ni.com/support 

Штаб-квартира корпорации National Instruments расположена по адресу: 11500 North Mopac 

Expressway, Austin, Texas, 78759-3504. Для оказания технической поддержки National 
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Instruments имеет офисы по всему миру. Для получения технической поддержки по телефону 

в США, создайте Ваш запрос на обслуживание на сайте ni.com/support и следуйте 

инструкциям или позвоните по телефону 512 795 8248. Для получения технической 

поддержки за пределами США, позвоните в филиал, расположенный в стране, где Вы 

проживаете: 

Австралия 1800 300 800, Австрия 43 0 662 45 79 90 0, 

Бельгия 32 0 2 757 00 20, Бразилия 55 11 3262 3599, 

Канада 800 433 3488, Китай 86 21 6555 7838, 

Чехия 420 224 235 774, Дания 45 45 76 26 00, 

Финляндия 385 0 9 725 725 11, Франция 33 0 1 48 14 24 24, 

Германия 49 0 89 741 31 30, Индия 91 80 41190000, 

Израиль 972 0 3 6393737, Италия 39 02 413091, 

Япония 81 3 5472 2970, Корея 82 02 3451 3400, 

Ливан 961 0 1 33 28 28, Малайзия 1800 887710, 

Мексика 01 800 010 0793, Нидерланды 31 0 348 433 466, 

Новая Зеландия 0800 553 322, Норвегия 47 0 66 90 76 60, 

Польша 48 22 3390150, Португалия 351 210 311 210, 

Россия 7 095 783 68 51, Сингапур 1800 226 5886 

Словения 386 3 425 4200, Южно-Африканская Республика 27 0 11 805 8197, 

Испания 34 91 640 0085, Швеция 46 0 8 587 895 00, 

Швейцария 41 56 200 51 51, Тайвань 886 02 2377 2222, 

Таиланд 662 278 6777, Великобритания 44 0 1635 523545 

 



National Instruments, NI, ni.com и LabVIEW являются товарными знаками корпорации 

National Instruments, о которых Вы можете узнать более подробную информацию на сайте 

ni.com/legal в разделе Terms of Use. Другие упомянутые здесь названия изделий и 

компаний также являются торговыми марками соответствующих компаний. Информацию о 

патентах, которые защищают продукцию National Instruments, Вы можете найти в 

следующих местах: в меню Help»Patents Вашего программного обеспечения, в файле 

patents.txt на Вашем CD-диске или на сайте ni.com/patents 
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