
 

 

Руководство по инсталляции 

HDD-8263/8264 
Данное руководство содержит описание  изделий HDD-8263 и HDD-8264, 

перечень того, что необходимо для начала работы, а также поясняет, как 

собрать систему и начать с ней работать. 
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Правила техники безопасности 
Следующий раздел содержит информацию по технике безопасности, 

которой необходимо придерживаться при установке и использовании 

модуля. 

Не используйте модуль способами, отличающимися от описанных в данном 

документе. Неправильное использование устройства может привести к 

повреждению устройства. Если модуль поврежден каким-либо иным 

образом, попытка его использовать может подвергнуть риску разрушения 

встроенных в модуль средств защиты. При отказе модуля верните его в 

National Instruments для ремонта.  

Не модифицируйте модуль и не заменяйте его составные части, кроме 

случаев, описанных в документе. Используйте модуль только с теми шасси, 

модулями, аксессуарами и кабелями, которые указаны в инструкциях по 

установке. Перед началом работы с устройством необходимо установить все 

крышки и защитные панели.  

Не работайте с модулем  во взрывоопасной атмосфере или вблизи 

объектов, выделяющих легковоспламеняющиеся газы или испарения. Если 

вам необходимо использовать модуль в подобной среде, необходимо 

поместить его в специально защищенный корпус. 

При чистке устройства используйте мягкую неметаллическую кисть. 

Прежде чем отправлять устройство в ремонт, убедитесь, что оно сухое и не 

содержит загрязнений. 

Чтобы избежать опасности возникновения взрыва, используйте сменные 

батареи только правильного типа. Устанавливайте батареи в соответствии с 

инструкцией. 

Устройство должно работать только в условиях стандарта безопасности 

Pollution Degree 2 (Степень загрязнения 2) или ниже. Загрязнением 

называются неблагоприятные условия окружающей среды в виде твердых, 

жидких и газообразных фракций, которые могут уменьшить электрическую 

прочность диэлектрика или удельное поверхностное сопротивление. Ниже 

приводится описание степеней загрязнения:  

 Pollution Degree 1 (Степень загрязнения 1) означает отсутствие 

загрязнения либо их наличие, но только в сухой, непроводящей 

электрический ток фракции. Такие загрязнения не оказывают 

воздействия на устройство. 

 Pollution Degree 2 (Степень загрязнения 2) означает, что в большинстве 

случаев могут быть лишь непроводящие фракции загрязняющего 

вещества. Однако, в ряде случаев, загрязнения могут ненадолго 

проводить электрический ток из-за появления конденсата. 

 Pollution Degree 3 (Степень загрязнения 3) означает, что имеются 

загрязнения, проводящие электрический ток, или загрязнения сухие, 

непроводящие, которые становятся проводящими при появлении 

конденсата. 

Необходимо защищать контакты подключения сигналов от подачи 

максимальных напряжений, на которые рассчитан модуль. Не превышайте 
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допустимых пределов параметров устройства. Не подсоединяйте к модулю 

проводники, находящиеся под электрическим потенциалом. Не отключайте 

и не подключайте коннекторные блоки, когда к системе подключено 

напряжение питания. Избегайте контакта частей вашего тела с 

коннекторным блоком при «горячей» замене модулей. Снимайте 

напряжение с сигнальных линий перед их подключением или отключением 

от устройства. 

С модулем необходимо работать в соответствии с требованиями стандарта 

measurement category1 или ниже, который указан на этикетке устройства. 

Измерительные цепи подвергаются воздействию рабочих напряжений2 и 

кратковременных скачков напряжения (перенапряжений) со стороны цепей, 

к которым они подключены во время измерения или тестирования. 

Категории измерений устанавливают стандарты для уровней предельно 

допустимого импульсного напряжения, которое может возникать в системах 

электрического питания. Ниже описаны категории измерений: 

 Категория измерения I предназначена для измерения в цепях, 

непосредственно не присоединенных к силовой сети питания, 

относящихся к системам с опасным для жизни напряжением (MAINS3). 

Объектами измерений являются специально защищенные вторичные 

цепи: специальное оборудование, части оборудования с ограниченным 

питанием, схемы с питанием от стабилизированных низковольтных 

источников, а также электронные схемы. 

 Категория измерения II предназначена для измерения в цепях, 

непосредственно присоединенных к первичной (силовой) сети питания 

(MAINS). К этой категории относятся местные системы питания, 

например, те, которые обеспечиваются настенными розетками 

(например, напряжение переменного тока 115 В для США или 230 В для 

Европы). Объектами измерений, попадающих под эту категорию, могут 

быть, например, бытовые электроприборы, портативные инструменты и 

похожие устройства. 

 Категория III предназначена для измерения в распределительном 

электрооборудовании зданий. К этой категории относится оборудование 

с постоянным монтажом проводов, такое как стационарные установки, 

распределительные щиты, рубильники. Другими примерами такого 

оборудования являются силовые провода (кабели), токоведущие шины, 

распределительные коробки, переключатели, розетки, стационарные 

двигатели с постоянным подключением к установкам. 

 Категория IV предназначена для выполнения измерений на 

электроподстанциях с напряжением <1 кВ. Примерами могут служить 

электросчетчики, устройства защиты от перегрузки по току и блоки 

контроля пульсаций напряжения. 

                                                 
1
 Категорию измерений называют также категорией установки (Installation Category), в 

соответствии со стандартом электрической безопасности IEC 61010-1. 

2
 Рабочее напряжение – максимальное эффективное значение постоянного или переменного 

напряжения, которое может возникнуть между отдельными узлами. 

3
 MAINS – это опасная для жизни система электрического питания, к которой подключено 

оборудование. Измеряющие сети, рассчитанные соответствующим образом, могут быть 

подключены к MAINS с целью проведения измерений. 



 National Instruments Corporation  5 Руководство по инсталляции HDD-8263/8264 

Информация по безопасной установке оборудования в 
стойку 

 

 

Предупреждение: Так как прибор тяжѐлый, для его установки в стойку нужно 

два человека. 

 

Предупреждение: Установите прибор в стойку как можно ниже, для того чтобы 

избежать опрокидывания стойки при еѐ перемещении. 

 

Следуйте данному руководству по безопасности при установке прибора в 

стойку. 

 Повышенная рабочая температура окружения – если оборудование 

установлено в закрытую стойку, или стойку с несколькими отделениями, 

то температура окружающей среды в стойке может быть выше, чем 

температура в комнате. Поэтому вы должны размещать оборудование в 

такие условия, чтобы максимальная температура окружающего воздуха 

(Tma) не превышала 40 °C.  

 Недостаточный приток воздуха – когда устанавливает оборудование в 

стойку или шкаф, следите за тем, чтобы был обеспечен требуемый 

приток воздуха для надежной работы оборудования. 

 Механические нагрузки – когда монтируете оборудование в стойку или 

шкаф, избегайте неравномерных механических нагрузок, которые могли 

бы создать условия для повреждения оборудования. 

 Перегрузка сети – когда подключаете оборудование к питающей сети, 

избегайте перегрузок. Сверьтесь с данными на шильдике, чтобы 

избежать повреждения защиты от перегрузки по току и питающих 

проводов. 

 Надёжное заземление – обеспечьте надѐжное заземление оборудования 

смонтированного в стойку, особенно, когда оборудование подключается 

к питанию любым способом кроме прямого подключения к параллельной 

сети (например, к силовой электрической шине). 

 Резервный источник питания – если оборудование поставлено с 

резервными источниками питания, подсоедините каждый источник 

питания к отдельной цепи для оптимизации использования резерва. 

 Обслуживание – прежде чем начать обслуживание оборудования, 

отсоедините все источники питания 
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Введение 
 

Серии HDD-8264 и HDD-8264 являются приложениями, основанными на 

технологии проводного PCI Express. Данные изделия используют 

широкодоступные RAID контроллеры и жесткие диски промышленного 

класса. Далее в руководстве термин HDD-826x обозначает любые изделия 

серии HDD-8263 и HDD-8264. 

Краткие сведения об изделиях серии HDD-826x 

Описание и характеристики 

HDD-8263 – это шасси 1U, специально разработанное для RAID приложений 

National Instruments. Это шасси поддерживает до четырѐх жѐстких дисков 

SATA промышленного класса, управляемых RAID контроллером с 

четырьмя портами PCI Express. Данная система предварительно 

сконфигурирована, как RAID 0, однако, система поддерживает и другие 

режимы, такие как RAID 1, RAID 5, RAID 10 и JBOD. Для получения более 

подробной информации по данным режимам обратитесь к руководству 

пользователя RAID контроллера. 

HDD-8264 – это шасси 2U, специально разработанное для RAID приложений 

National Instruments. Это шасси поддерживает до 12 жѐстких дисков SATA 

промышленного класса, управляемых RAID контроллером с 12 портами PCI 

Express. Данная система предварительно сконфигурирована, как RAID 0, 

однако, система поддерживает и другие режимы, такие как RAID 1, RAID 5, 

RAID 6, RAID 10, RAID 50 и JBOD. Для получения более подробной 

информации по данным режимам обратитесь к руководству пользователя 

RAID контроллера. 

HDD-826x работает с сигналами PCI Express, передаваемыми по кабелю 

длиной до 7 м. Вы можете использовать семейство HDD-826x в режиме PCIe 

x4 совместно с изделием с NI-8262 (только для шасси PXIe). 

Система HDD-8263 x4 

Это система начального уровня с конфигурацией RAID0 для хранения 

данных объѐмом 1 TB. При подключении данной системы к NI 8262 через 

шасси PXI Express или CompactPCI Express можно последовательно писать и 

читать данные с максимальной скоростью 300 Mbytes/s во внешний массив и 

со скоростью примерно 150 Mbytes/s во внутренний. 

Система HDD-8264 x4 

Высокопроизводительная RAID система, состоящая из NI-8262 в шасси PXI 

Express или CompactPCI Express, подключенного к HDD-8264. Эта система 

может использовать всю пропускную способность технологии PCI Express 

x4 и выполнять последовательные чтение и запись со скоростью больше 600 

Mbytes/s по всему массиву. HDD-8264 предварительно сконфигурирована 

как RAID0 и имеет объѐм 3 TB. 
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Что необходимо, чтобы начать работать 
Для того, чтобы установить и использовать HDD-826x с PXI Express,вам  

необходимо следующее оборудование и программное  обеспечение: 

 Host: PXIe контроллер и шасси 

 RAID массив: HDD-8263 или HDD-8264 

 Главный контроллер: NI-8262 

 Кабель: PCIe x4 

 Программное обеспечение: RAID драйвера ( записаны на CD) 

 

 

Примечание: Контроллер PXIe-8103 не может быть использован с HDD-826x 

Распаковка 
HDD-826x предварительно смонтирован и сконфигурирован для 

использования. Вам нужно только достать шасси HDD-826x RAID из 

транспортировочной коробки и скомпоновать систему. Вам нет 

необходимости открывать HDD-826x шасси. Система предварительно 

сконфигурирована и опечатана. 

Система HDD-826x чувствительна к электростатическим разрядам (ESD), 

которые могут повредить некоторые компоненты системы. 

 

 

Предупреждение: Никогда не трогайте открытые выводы разъемов, это может 

повредить устройство. 

Чтобы избежать таких повреждений при обращении с прибором, 

соблюдайте следующие меры предосторожности: 

 Заземлите себя с помощью заземляющего браслета  или держитесь за 

заземленный объект. 

 Прикоснитесь антистатической упаковкой к металлической части шасси 

перед тем, как извлекать прибор из упаковки. 
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Последовательность сборки и порядок 
использования 

Данный раздел поясняет, как установить и использовать HDD-826x с шасси 

PXI Express. 

Последовательность сборки для варианта x4 PXIe 
Ниже приведены общие указания по установке HDD-826x в систему PXI 

Express. Ознакомьтесь предварительно с возможными нештатными 

ситуациями и их обнаружением по описанию и руководством по 

эксплуатации вашего компьютера. 

Установка NI 8262 

Выполните следующие действия для установки NI 8262 в шасси PXI Express 

или CompactPCI Express: 

1. Выключите питание шасси PXI Express или CompactPCI Express, но не 

отключайте шнур питания, пока устанавливаете NI 8262. Шнур питания 

заземляет шасси и защищает его от повреждения статическим 

электричеством в процессе установки модуля. 

2. Выберите доступный слот шасси PXI Express или CompactPCI Express 

(типа х4 и выше). NI 8262 нельзя устанавливать в слот контроллера (1-ый 

слот в шасси PXI Express). 

 

Предупреждение: Чтобы уберечь себя и шасси от повреждения 

электричеством, не включайте шасси до тех пор, пока не закончите 

устанавливать NI 8262. 

3. Удалите или откройте планки и крышки, которые закрывают доступ к 

слоту, в который вы собираетесь установить NI 8262. 

4. Прикоснитесь к металлической части корпуса, чтобы избавиться от 

статического электричества, которое может быть на вашей одежде или 

теле. 

5. Убедитесь, что рычаг инжектора/эжектора находится в нижнем 

положении. Убедитесь, что удалены все заглушки с разъѐмов и защитные 

колпачки с крепежных винтов на модуле. Сориентируйте  NI 8262 

относительно верхних и нижних направляющих слота контроллера. 

 

Предупреждение: Не поднимайте рычаг инжектора/эжектора, пока вставляете 

NI 8262. NI 8262 не встанет правильно, пока рычаг не будет в нижней позиции 

и не будет мешать совмещению с направляющей инжектора/эжектора в шасси. 

6. Придерживайте рычаг, медленно вставляя модуль в шасси, до тех пор, 

пока рычаг не захватит направляющую инжектора/эжектора. 

7. Поднимайте рычаг инжектора/эжектора до тех пор, пока модуль надежно 

не войдет в гнездо разъѐма системной платы. Лицевая панель NI 8262 

должна быть вровень с лицевой панелью шасси. 

8. Затяните крепежные винты в верхней и нижней части лицевой панели 

модуля, чтобы надежно зафиксировать NI 8262 в шасси. 
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9. Верните на место все крышки и планки. 

Подключение кабелей 

Подключите кабель PCI Express x4 к NI 8262 и к шасси HDD-826x . Кабель 

имеет одинаковые разъѐмы, поэтому можно подключить любым концом к 

шасси и модулю. 

 

 

Предупреждение: Не отключайте кабель после включения питания. Это может 

вызвать зависание или стать причиной ошибки приложений, обращающихся к 

устройству. Если кабель был отключен, подключите его к системе. (Возможно 

понадобится перезагрузка компьютера.) 

 

 

Примечание: Для получения дополнительной информации по подключению 

кабелей обратитесь к разделу Характеристики кабеля. 

Включение питания HDD-826x в системе PXI Express 

Выполните следующие шаги для того, чтобы включить HDD-826x в системе 

PXI Express: 

1. Включите шасси HDD-826x. Выключатель питания подключает питание 

от заднего разъѐма шасси. Система не должна включаться, когда 

включен данный выключатель. Перевод данного выключателя в 

позицию ON всего лишь позволяет хост-контроллеру включать шасси 

когда подаѐтся питание на хост-контроллер. 

2. Включите хост. Шасси HDD-826x теперь тоже должно включиться. 

Установка драйвера 

Информация по установке драйвера приведена в главе по установке 

драйвера  руководстве пользователя или инструкции по эксплуатации RAID 

контроллера. 

Выключение HDD-826x в системе PXI Express 

Так как операционная система и драйвера обычно предполагают, что PCI 

приборы присутствуют в системе от включения питания до его выключения, 

не стоит выключать шасси HDD-826x независимо. Выключение питания 

шасси HDD-826x в то время, пока хост ещѐ включѐн, может привести к 

потере данных, аварийной ситуации или зависанию. Когда вы выключаете 

хост-контроллер, HDD-826x по кабелю PCI Express посылает сигнал на 

выключение. 

Изменение конфигурации RAID массива HDD-826x в 
системе PXI Express 

Системы HDD-826x предварительно сконфигурированы как RAID0 для  

обеспечения производительности. Изучите справочные данные на HDD-

8264 для того, чтобы получить информацию о дополнительных возможных 

конфигурациях RAID массива. Существует два способа изменения 

конфигурации RAID массива. 
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Предупреждение: Изменение конфигурации вашего RAID массива приведѐт к 

удалению всех данных из вашей системы. Создайте резервную копию для всех 

данных перед тем, как изменять конфигурацию. 

 Сразу после включения питания хост системы, выполните указания, 

отображаемые на экране в конфигурационном меню для ввода настроек 

ROM. 

 Установите программное обеспечение управления RAID из 

операционной системы Windows XP. Утилиты управления настройками 

RAID находятся на прилагаемом CD диске либо на веб-сайте 

производителя RAID контроллера. 

Чтобы получить более подробную информацию по изменению 

конфигурации системы HDD-826x, изучите руководство пользователя или 

инструкцию по эксплуатации. 

 

Примечание: Когда будете изменять конфигурацию HDD-8264, не создавайте 

единого массива объѐмом больше 2 TB. Windows XP и Vista (32-битные 

операционные системы) распознают разделы, не превышающие 2 TB, 

используя соответствующий размер сектора. 

Загрузка с HDD-826x не выполнятся и не поддерживается. При 

определѐнных сценариях, вследствие того, что есть ограничения на 

системную память, доступную для загрузки инструкций из ROM, 

содержимое ROM RAID контроллера может не загрузиться во время 

начальной загрузки. Это делает невозможной загрузку с RAID массива. 

Однако массив будет работать корректно с операционной системе Windows, 

даже если инструкции ROM не загружены. 
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Обзор аппаратных средств 
Данный раздел представляет обзор аппаратных компонентов системы HDD-

826x и поясняет работу каждого функционального узла. 

Обзор функциональности 
Система HDD-826x базируется на технологии PCI Express, как показано на 

рисунке 1. NI 8262 в паре с HDD-826x используют согласователи ( 

редрайверы - redrivers) PCI Express для управления PCI Express RAID 

модулем, установленным во внешнем шасси. Архитектура редрайверов PCI 

Express прозрачна для драйверов оборудования, поэтому для работы HDD-

826x нужен только драйвер RAID. 

Связь между персональным компьютером (Host PC) и шасси осуществляется 

по шине x4 PCI Express. Этот канал является сдвоенным симплексным 

каналом связи, реализованным с использованием низкоуровневых 

дифференциальных сигналов. Канал может работать на скорости около 10 

Gbps в каждом направлении одновременно в режиме х4. 

 

Рисунок 1. Блок-схема системы HDD-826x 

 

Светодиодные индикаторы 
Светодиоды на модулях HDD-826x показывают текущую информацию о 

состоянии источника питания и статусе соединения. Сзади HDD-826x 
находятся два светодиодных индикатора, один для отображения статуса 

источника питания, другой - для отображения статуса соединения. 

В таблице 1 приведено назначение светодиодов, расположенных на задней 

стенке HDD-826x.  

Таблица 1. NI HDD-826x сигналы состояния светодиодов на задней панели 

Светодиод Цвет Значение 

LINK Выключен Соединение не 

установлено 

Зелѐный Соединение 

установлено 

PWR Выключен Питание выключено 

Зелѐный Питание включено 
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Каждый жѐсткий диск на лицевой панели HDD-826x имеет два 

светодиодных индикатора, назначение которых приведено в таблице 2. 

Таблица 2. NI HDD-826x сигналы состояния светодиодов жѐстких дисков 

Светодиод Цвет Значение 

PWR Выключен Диск недоступен или 

питание отключено 

Синий Питание диска включено 

ACTIVITY Выключен Чтение или запись не 

производятся 

Синий Выполняются операции 

чтения или записи  

 

Кабели 
Системы HDD-826x x4 могут быть использованы с кабелями разной длинны. 

В таблице 3 показано, какие кабели выпускаются National Instruments. 

Таблица 3. х4 кабели для NI 8262 и HDD-826x от National Instruments 

Длина кабеля (метров) Описание 

3 м Кабель PCI Express x4 – медный кабель 

(шифр модели 779725-03) 

7 м Кабель PCI Express x4 – медный кабель 

(шифр модели 779725-07) 
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Характеристики 
 

В настоящем разделе приведены характеристики систем серий HDD-8263 и 

HDD-8264, обеспечиваемые при температуре 25 °C, если не оговорено иное. 

 

Физические характеристики 
Размеры 

HDD-8263 .......................................1U х 440 х511 mm  (1U х17.3 х 20.1 in.) 

HDD-8264 .......................................2U х440 х508 mm  (2U х17.3 х 20.0 in.) 

Максимальная длина кабеля ............7 м 

Вес 

HDD-8263 .......................................11.4 Kg (25.2 lb) типовой 

HDD-8264 .......................................20.4 Kg (45.0 lb) типовой 

Требования к электропитанию 

HDD-8263 .......................................100–240 V, 6–3 A 

HDD-8264 .......................................100–240 V, 7–3.5 A 

 

Условия окружающей среды 
Максимальная высота над уровнем моря..........................2,000 m (800 mbar) 

(при температуре окружающей среды 25 °C) 

Степень загрязнения ...............................................................2 

Использовать только в закрытых помещениях. 

Условия эксплуатации 

Диапазон температур.............................................................0 до 40 °C 

Относительная влажность ....................................................10 до 90%   

(без конденсации) 

Условия хранения 

Диапазон температур............................................................–20 до 70 °C 

Относительная влажность ....................................................5 до 95%   

(без конденсации) 

Очистка 
Очищайте HDD-8263/8264 при помощи мягкой неметаллической кисточки. 

Убедитесь, что устройство сухое и не содержит загрязнений перед тем, как 

возвращать его в сервисную службу. 
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Безопасность 
Данный продукт разработан в соответствии со следующими стандартами, 

определяющими требования по электрической безопасности для измерений 

и контроля в лабораторных условиях: 

• IEC 60950-1, EN 60950-1 

• UL 60950-1, CSA 60950-1 

 

Примечание: Соответствие сертификатам лаборатории US и другим 

сертификатам безопасности отражено на этикетке изделия, информацию об 

этом можно также найти на сайте ni.com/certification, для этого 

выполните поиск по номеру модели или линейке продуктов, затем щѐлкните по 

соответствующей ссылке в колонке Certification. 

Электромагнитная совместимость 
Данный продукт разработан в соответствии со следующими стандартами, 

определяющими требования к ЭМС по электрической безопасности для для 

измерений и контроля в лабораторных условиях: 

• EN 55024, CISPR 24 Требования ЭМС 

• EN 55022, CISPR 22 Излучения; Класс A 

• CE, C-Tick, ICES, и FCC Часть 15 об излучениях; Класс A  

 

Примечание: требования ЭМС обеспечиваются при соблюдении правил 

эксплуатации устройства, приведенным технической документации. 

Соответствие требованиям стандартов Европейского 
Сообщества 

Данное изделие удовлетворяет основным требованиям соответствующих 

директив Европейского Сообщества, утвержденных с поправками для 

маркировки CE: 

• 2006/95/EC; Директива по безопасности для низковольтовых устройств; 

• 2004/108/EC; Директива ЭМС 

 

 

Примечание: За любой дополнительной информацией о регулируемой 

совместимости данной продукции вы можете обратиться к Декларации о 

соответствии (DoC). Чтобы получить DoC для данного продукта, посетите 

ni.com/certification, выполните поиск по номеру модели или линейке 

продуктов и щелкните по соответствующей ссылке в столбце Certification 

Меры по охране окружающей среды 
Корпорация National Instruments взяла на себя ответственность вести 

проектирование и производство изделий с учетом требований по охране 

окружающей среды. NI признает, что отказ от применения некоторых 

опасных веществ в составе выпускаемых изделий несет пользу не только для 

окружающей среды, но и для покупателей. 
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Дополнительную информацию по охране окружающей среды можно 

получить на Web-странице NI and the Environment на сайте 

ni.com/environment. Эта страница содержит нормативные документы, 

которыми руководствуется компания NI, а также другую информацию по 

охране окружающей среды, которая не включена в настоящий документ. 

Утилизация электрического и электронного оборудования (WEEE) 

 

Для покупателей из Евросоюза (ЕС) В конце своего жизненного цикла любая 

продукция должна быть направлена в перерабатывающий центр WEEE. Чтобы 

получить подробную информацию о центрах переработки WEEE и 

мероприятиях по утилизации, проводимых компанией National Instruments, 

посетите ni.com/environment/weee.htm 
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Совместимость с FCC/Директивами 
Канады по радиочастотным помехам 

Определение FCC Класса 
Федеральная комиссия по связи (FCC) устанавливает правила по защите 

беспроводных соединений от помех. FCC разделяет цифровую электронную 

аппаратуру на два класса, известных как класс A (для использования только 

в производственных помещениях) или класс B (для использования в жилых 

и коммерческих помещениях). Вся продукция National Instruments (NI) по 

требованиям FCC является продукцией класса А. 

В зависимости от места функционирования, продукция класса А должна 

соответствовать ограничениям правил FCC. (Вопросы, связанные с 

помехозащищенностью беспроводных соединений в канадской 

промышленности, аналогично регулируются и Департаментом Связи (DOC) 

Канады.) Цифровая электронная аппаратура во время нормальной работы 

излучает слабый сигнал, который может воздействовать на радио, 

телевизионную передачу, или другие беспроводные устройства. 

 Ко всем изделиям класса А прилагается один простой параграф, 

содержащий предупреждающие утверждения относительно 

продолжительности помех и нежелательных воздействий. Правила FCC 

имеют ограничения на места функционирования продукции класса А. 

Для получения более подробной информации посетите Web-сайт FCC 
www.fcc.gov. 

 

FCC/DOC Предупреждения 
Данное оборудование генерирует и использует энергию радиочастот и, если 

установка оборудования и его использование выполняются с отклонениями 

от инструкций в этом руководстве и Декларации о Соответствии 

Европейского сообщества4, это может вызвать помехи приема 

радиосигналов и телепередач. Требования классификации одинаковы для 

Федеральной Комиссии по Связи (FCC) и Департамента Связи Канады 

(DOC). 

Изменения или модификации, не санкционированные NI, могут обнулить 

право использования оборудования согласно правилам FCC. 

Класс А  

Федеральная Комиссия по Связи 

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим 

ограничениям цифровых устройств класса А, согласно части 15 FCC. Эти 

ограничения были разработаны для предоставления обоснованной защиты 

                                                 
4
Декларация о Соответствии Европейского сообщества содержит важную дополнительную информацию и 

инструкции для пользователей или системных администраторов 
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против вредоносного воздействия помех на процесс функционирования 

оборудования в производственных условиях. Данное оборудование 

генерирует, использует и может излучать энергию в диапазонах радиочастот 

и, если установка и использование выполнены с отклонениями от 

руководства, это может вызвать помехи радиосвязи. Функционирование 

данного оборудования в жилой зоне, возможно, приведет к появлению 

помех, в этом случае пользователь должен устранить помехи за свой счет. 

Департамент Связи Канады 

Данное цифровое устройство соответствует всем требованиям класса A 

Директивы Канады об оборудовании, являющемся источником помех. 

Соответствие Директивам Европейского Союза 

Пользователи из Европейского Союза должны обратится к Декларации о 

Соответствии (Declaration of Conformity – DoC) за информацией5, 

относящейся к CE маркировке. За любой дополнительной информацией о 

совместимости данной продукции вы можете обратиться к Декларации о 

соответствии (DoC). Чтобы получить DoC для данного продукта, посетите 

ni.com/certification, выполните поиск по номеру модели или 

линейке продуктов и щелкните по соответствующей ссылке в столбце 

Certification. 

                                                 
2
 Декларация о Соответствии Европейского сообщества содержит важную дополнительную информацию и 

инструкции для пользователей или системных администраторов 
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Куда обратиться за поддержкой 
Веб-сайт компании National Instrument является вашим полноценным 

ресурсом по технической поддержке. На сайте ni.com/support вы 

можете получить любую информацию, начиная с выявления неисправностей 

и ресурсов взаимопомощи при разработке приложений и заканчивая 

возможностью поддержки специалистами NI по электронной почте либо по 

телефону. 

 

Штаб-квартира корпорации National Instruments располагается по адресу 

11500 North Mopac Expressway, Austin, Texas, 78759-3504. Также имеются 

офисы по всему миру для помощи там, где вы в этом нуждаетесь. Для  

поддержки по телефону в Соединенных Штатах создайте свой запрос на 

обслуживание на странице ni.com/support и следуйте указанным 

инструкциям, либо позвоните по номеру 512 795 8248. Для поддержки по 

телефону не в Соединенных Штатах, обратитесь в местный офис компании: 

  

Австралия 1800 300 800, Австрия 43 662 457990-0, 

Бельгия 32 (0) 2 757 0020, Бразилия 55 11 3262 3599, 

Великобритания 44 (0) 1635 523545, Германия 49 89 7413130, 

Дания 45 45 76 26 00, Израиль 972 3 6393737, 

Индия 91 80 41190000, Испания 34 91 640 0085, 

Италия 39 02 41309277, Канада 800 433 3488, 

Китай 86 21 5050 9800, Корея 82 02 3451 3400, 

Ливан 961 (0) 1 33 28 28, Малайзия 1800 887710, 

Мексика 01 800 010 0793, Нидерланды 31 (0) 348 433 466, 

Новая Зеландия 0800 553 322, Норвегия 47 (0) 66 90 76 60, 

Польша 48 22 3390150, Португалия 351 210 311 210, 

Россия 7 495 783 6851, Сингапур 1800 226 5886, 

Словения 386 3 425 42 00, Тайвань 886 02 2377 2222, 

Тайланд 662 278 6777, Турция 90 212 279 3031, 

Финляндия 358 (0) 9 725 72511, Франция 01 57 66 24 24, 

Чехия  420 224 235 774, Швейцария 41 56 2005151, 

Швеция 46 (0) 8 587 895 00, Южная Африка 27 0 11 805 8197, 

Япония 0120-527196 
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Важная информация 
 

Гарантия 

На изделия HDD-8263/8264 в течение года со дня поставки дается гарантия на материалы и изделие в целом, 

как свидетельствуют гарантийные талоны или другие документы. National Instruments, по усмотрению, 

отремонтирует либо заменит оборудование, дефекты которого были выявлены в течение гарантийного 

периода. Гарантия распространяется как на составные части  изделий, так и на ихработу.  

На носители программного обеспечения National Instruments, которые Вы получаете, в течение 90 дней со 

дня поставки оборудования дается гарантия, что при выполнении программ неполадки не возникнут из-за 

дефектов материалов и изделия в целом, как свидетельствуют гарантийные талоны или другие документы. 

National Instruments, по усмотрению, отремонтирует либо заменит носители, программы с которых не 

выполняются, если получит уведомление о дефектах в течение гарантийного периода. National Instruments 

не гарантирует, что работа программного обеспечения будет бесперебойной и безошибочной. 

Номер разрешения на возврат материалов (RMA), присваиваемый производителем, должен быть четко 

различим на упаковке, прежде чем оборудование будет принято на гарантийную обслуживание. National 

Instruments берет на себя расходы по транспортировке и возврату владельцу комплектующих, 

предусмотренных в гарантии.  

National Instruments полагает, что информация, представленная в данном документе, является точной и 

правильной. Документ тщательно проверен на техническую точность. В случае обнаружения технических 

или типографических ошибок, National Instruments оставляет за собой право вносить соответствующие 

изменения в последующие редакции документа не сообщая об этом пользователей настоящей редакции 

документа. Читатель должен сообщить National Instruments, если возникло подозрение на наличие ошибки. 

Ни в одном из случаев National Instruments не несет ответственности за любые повреждения, причина 

которых связана с данным документом или содержащейся в нем информацией. 

Исключая перечисленные в данном документе, National Instruments не дает никаких гарантий, четких или 

предполагаемых, и особенно отрицает любые гарантии, связанные с товарным состоянием или 

пригодностью для каждой конкретной цели. Право потребителя на восстановление повреждений, причина 

которых возникла по вине или халатности National Instruments ограничивается суммой, ранее выплаченной 

потребителем. National Instruments не несет ответственности за ущерб, возникший в результате потери 

данных, прибыли, использования продукции, случайных и косвенных повреждений, даже если указано о 

такой возможности. Эти ограничения ответственности National Instruments действуют независимо от формы 

иска, нарушения контракта или гражданского правонарушения, включая халатность. Любой иск против 

National Instruments должен быть подан в течение одного года с момента возникновения события, 

послужившего основанием для иска. National Instruments не несет никакой ответственности за любые 

задержки при исполнении, возникшие по причинам, выходящим за рамки надлежащего контроля компании. 

Гарантия, указанная в данном документе не распространяется на повреждения, дефекты, неисправности или 

ошибки обслуживания, возникшие по причине того, что владелец ошибочно выполнил инструкции по 

установке, эксплуатации или содержанию оборудования; по причине модификации продукции, 

неправильного использования, использования не по назначению или из-за небрежности; из-за отключения 

электричества или удара молнии, пожара, наводнения, несчастного случая, или других событий выходящих 

за рамки надлежащего контроля. 

Авторское право 

По закону об авторских правах данная публикация не может быть воспроизведена или передана в любой 

форме, электронной или механической, включая фотокопирование, запись на носители, хранение в системах 

поиска информации или передачи данных, целиком или по частям, без предварительного письменного 

разрешения корпорации National Instruments. National Instruments уважает интеллектуальную собственность 

других разработчиков, и к этому же мы призываем пользователей нашей продукции. Программное 

обеспечение NI охраняется авторским правом и другими законами об интеллектуальной собственности.   
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Там, где программное обеспечение NI может быть использовано для копирования программного 

обеспечения или других материалов для других пользователей, вы можете это делать только согласно 

условиям соответствующей лицензии или другим правовым ограничениям.  

Торговые марки 

National Instruments, NI, ni.com и LabVIEW являются зарегистрированными торговыми марками корпорации 

National Instruments. Обратитесь к разделу Terms of use на сайте ni.com/legal за более подробной 

информацией о торговых марках National Instruments. 

Другая продукция и наименования компаний, указанные в данном документе, также являются торговыми 

марками или торговыми именами соответствующих компаний.  

Патенты 

С информацией о патентах, защищающих права на продукцию National Instruments, вы можете 

ознакомиться, обратившись к соответствующему разделу Help»Patents вашего программного обеспечения, 

файлу patents.txt на вашем CD-диске, или сайту ni.com/patents. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ NATIONAL 
INSTRUMENTS 

(1) ПРОДУКЦИЯ NATINAL INSTRUMENTS И ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ НЕ ПРОТЕСТИРОВАНЫ 

НА УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ИЛИ В СОЕДИНЕНИИ С ХИРУРГИЧЕСКИМИ 

ИМПЛАНТАНТАМИ ИЛИ В КАЧЕСТВЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ЭЛЕМЕНТА В ЛЮБЫХ СИСТЕМАХ 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОТКАЗ КОТОРОГО МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ НАНЕСЕНИЯ ЧЕЛОВЕКУ 

ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ВРЕДА.  

(2) В ЛЮБЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ, НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ 

ПРОГРАММНОЙ ПРОДУКЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ СНИЖЕНА НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ ФАКТОРАМИ, 

ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ) КОЛЕБАНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ИСТОЧНИКЕ 

ПИТАНИЯ, НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЮТЕРА,  

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРА, 

ОСОБЕННОСТИ КОМПИЛЯТОРОВ ИЛИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЯ, ОШИБКИ ИНСТАЛЛЯЦИИ, ОШИБКИ 

ПРОГРАММНОЙ И АППАРАТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ, НЕИСПРАВНОСТИ ИЛИ ОТКАЗЫ 

ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ, ВРЕМЕННЫЕ ОТКАЗЫ 

ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ (АППАРАТНЫЕ И/ИЛИ ПРОГРАММНЫЕ), НЕПРЕДУСМОТРЕННОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, ИЛИ ОШИБКИ ВОЗНИКШИЕ ПО 

ВИНЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИЛИ ПРОЕКТИРОВЩИКА ПРИЛОЖЕНИЯ (НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ, 

КОТОРЫЕ ЗДЕСЬ И ДАЛЕЕ БУДУТ ИМЕНОВАТЬСЯ КАК «СИСТЕМНЫЕ ОТКАЗЫ»). В 

ПРИЛОЖЕНИЯХ, ГДЕ СИСТЕМНЫЕ ОТКАЗЫ МОГУТ СОЗДАТЬ РИСК НАНЕСЕНИЯ УЩЕРБА 

ИМУЩЕСТВУ ИЛИ ЧЕЛОВЕКУ (ВКЛЮЧАЯ РИСК ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И СМЕРТЬ) НЕ 

СТОИТ ПОЛАГАТЬСЯ ТОЛЬКО НА ОДИН ВИД ЭЛЕКТРОННОГО ЭЛЕМЕНТА, ЧТО МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К ОТКАЗУ СИСТЕМЫ В ЦЕЛОМ. ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ, УЩЕРБА ИЛИ 

СМЕРТИ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИЛИ ПРОЕКТИРОВЩИК ПРИЛОЖЕНИЯ ДОЛЖНЫ ПРЕДПРИНЯТЬ 

РАЗУМНЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ОТ СИСТЕМНЫХ ОТКАЗОВ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ 

ЭТИМ) ДУБЛИРУЮЩИЕ ИЛИ ОСТАНОВОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ. ПОСКОЛЬКУ КАЖДАЯ СИСТЕМА 

КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРОЕКТИРУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ЗАКАЗЧИКА И ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ NATIONAL INSTRUMENTS, И 

ПОСКОЛЬКУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИЛИ ПРОЕКТИРОВЩИК ПРИЛОЖЕНИЯ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ПРОДУКЦИЮ NATIONAL INSTRUMENTS СОВМЕСТНО С ДРУГОЙ ПРОДУКЦИЕЙ В ФОРМЕ НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕННОЙ NATIONAL INSTRUMENTS, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИЛИ ПРОЕКТИРОВЩИК 

ПРИЛОЖЕНИЯ САМИ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВЕРКУ И ОБОСНОВАНИЕ ГОДНОСТИ 

ПРОДУКЦИИ NATIONAL INSTRUMENTS В ЛЮБЫХ СИТУАЦИЯХ КОГДА ОНА ВХОДИТ В СОСТАВ 

СИСТЕМЫ ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ (БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ) СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПРОЕКТ, 

ПРОЦЕСС И УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ТАКИХ СИСТЕМ ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЙ. 

 


